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LEGENDA:
- kable AKPIA

- Korytka elektroinstalacyjne perforowane
ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.
KPZ50 - KPZ 50B50-055 - zatrzaskowe + pokrywa
KPZ100 - KPZ 100B50-055 - zatrzaskowe + pokrywa
KPZ200 - KPZ 200B50-055 - zatrzaskowe + pokrywa

UWAGA:

1. Wykonanie instalacji od wtasnej szafki zas.-ster. do
poszczegolnych elementéw stacji zlewczej po stronie
dostawcy stacji.

2. Kable zasilajgce w terenie prowadzi¢ w ziemi.
Kable sieciowe prowadzi¢ w kanalizacji kablowej w rurze
DVK110T.

3. Kable zasilajgce i automatyki prowadzi¢
w odrebnych korytkach kablowych w odstepie min. 20cm.

UKLAD ZASILANIA
™N-S

SAMOCZYNNE WYYACZENIE

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

Inwestor:

nwestycia: Modernizacja czgsci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekédw w Starachowicach

Opracowanie: Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej
oczyszczalni $ciekow w Starachowicach - tom Au

Tytut rysunku:

STACJA ZLEWCZA SCIEKOW SZS - INSTALACJE AKPIiA

Projektowat; Sprawdzit:
inz. Kamil Lizon mgr inz. Barbara Majchrzak
spec. AKPIA upr.bud. 98/88/UW w
spec. instalacje elektryczne
Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: zEmc:M.h
marzec PROJEKT ; -
2015 WYKONAWCZY AKPIA 172/PW/Au/14 2015.03 >mx¢mw ]




