KP/H/ZOS

DP/ZOS/ZS
KS/CG/5.6/2

DP/RG/SOO

RZUT

LEGENDA:

Chemoodporny wentylator dachowy ©200
V=710 m3h
0,18 kW; 400 V; 11,1 kg

KS/H/ZOS

CG

KS/CG/5.6/2

Do przepustnicy PR.1
zainstalowanej w studni SS
typu AUMATIC PROFIBUS DP

UWAGA:

Czujniki detekcji metanu i siarkowodoru
podtaczy¢ do centrali detekeji gazow oraz
do optyczno-akustycznej sygnalizacji

alarmowej

Zabezpieczenie
suchobiegu

ZS/Z0S/

KP/H/ZOS

0 0o

3

CG
SZ1

GP1

GP2

- Kable po stronie dostawcy

- kable AKPIA

- Lacznik oswietlenia

- Centrala systemu detekcji gazow
- Optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa.

- Tablica gtéwna "TG", reczny wigcznik
wentylatora "KST", skrzynka sterowania
lokalnego

Zamontowac nad wejsciemdo budynku.

- Czujnik metanu.

Zamontowac do konstrukcji dach.

- Czujnik siarkowodoru.
Zamontowac¢ 15 cm nad powierzchnig podtogi

- Korytka elektroinstalacyjne perforowane

ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

KPZ50 - KPZ 50B50-055 - zatrzaskowe + pokrywa
KPZ100 - KPZ 100B50-055 - zatrzaskowe + pokrywa
KPZ200 - KPZ 200B50-055 - zatrzaskowe + pokrywa

UKLAD ZASILANIA
IN-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

nwestycia: Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni sciekéw w Starachowicach

Opracowanie: Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej
oczyszczalni sciekow w Starachowicach - tom E

Tytut rysunku:

ZBIORNIK OSADU SUROWEGO ZOS - INSTALACJE AKPiA

Projektowat; Sprawdzit:
inz. Kamil Lizon mgr inz. Barbara Majchrzak
spec. AKPIA upr.bud. 98/88/UW w
spec. instalacje elektryczne
Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nr rysunku:
marzec PROJEKT : -
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ARKUSZ: 1




