Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

09. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-09.01. Zagospodarowanie zieleni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-09.01
Zagospodarowanie zieleni

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika Zamaéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Klasy robét
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

Kategorie robot
45111291-4 — Zagospodarowanie terenu (zielen)
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia
Nazwa zamowienia brzmi: ,,Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni

sciekow w Starachowicach ".

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu zielenig. Ich zakres przy realizacji zamoéwienia obejmowaé bedzie
nasadzenia drzew i krzewéw, wykonania nowych trawnikéw oraz odtworzenia istniejgcych
trawnikdw naruszonych w czasie prowadzenia robot.

Rozmieszczenie projektowanej zieleni przedstawione jest w Dokumentacji Projektowej

(w projekcie zagospodarowania terenu - zielen).

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania materiatdw podano w ST-00.01 pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach zwigzanych z zielenig objetych niniejsza Specyfikacjg
beda:

- sadzonki drzew lub krzewow,

- nasiona traw,

- ziemia urodzajna (humus, torfu, kompost),

- nawoz mineralny.

- kora.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie znaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska,
forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien byC¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
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szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete,

- rébwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych sadzonek,
ktére muszg odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosé,
bryta korzeniowa);

- wyklucza sie zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg
by¢ corocznie szkotkowane; drzewa do nasadzen winny mie¢ min. wysoko$¢ pnia pod
korone 1,2 m, krzewy lisciaste - 90 cm i 7 pedow, krzewy ptozgce - 40 cm wysokosci;
system korzeniowy wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzenh

- szkotka winna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji
Ochrony Roslin,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- 0znaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zZle zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Nalezy zastosowac gatunki zieleni wysokiej podane w Dokumentacji Projektowej w podanych
tam minimalnych iloSciach. Dopuszcza sie zastosowanie innych gatunkéw o podobnych
cechach wizualnych i wymaganiach. Zastosowane gatunki powinny mie¢ wymagania
adekwatne do miejsc nasadzenia, a ich utrzymanie nie powinno by¢ pracochtonne.

Sadzonki drzew lisciastych powinny mie¢ wysokos¢ pnia min. 1,30m, a a obwdd pnia 10-12cm.
Sadzonki drzew iglastych winny by¢é z bryta korzeniowg i mie¢ wysokos¢ min. 1,50m.

Sadzonki krzewdéw powinny by¢ min. 2 letnie.
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Wykonawca po dokonaniu wyboru gatunkoéw drzew i krzewéw planowanych do zastosowania
przedtozy ich liste i charakterystyke do Inzyniera celem zatwierdzenia.

Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od
warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase,
nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane 2z wyspecyfikowanym skiadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartosc

sktadnikow. Nawdéz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sig i zbrylaniu.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

- walec do watowania trawnika,

- narzedzia reczne do robét ziemnych (grabie, szpadle, topaty itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.

Do wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujgcych
Srodkow transportu:
- samochodd dostawczy.

- samochdd ciezarowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zielen wysoka
Nasadzenia zieleni wysokiej (drzewa, krzewy) realizowaC nalezy po zakonczeniu robot
budowlanych. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw sg nastepujace:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewow lisciastych form
naturalnych, krzewinek oraz pnagczy produkowanych w kontenerach lub z brylg
korzeniowa,

- rodliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach o
pojemnosci nie mniejszej niz 2 litry,

- sadzenie rodlin produkowanych w kontenerach mozna wykonywaé¢ w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),

- sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna
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wykonywac wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig
w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowej lub zalecang przez dostawce sadzonek i by¢ zaprawione ziemig urodzajng
lub torfem; orientacyjnie mozna przyjmowac, ze:

o drzewa lidciaste iglaste nalezy sadzi¢ w dotkach o szer. i gt. 0,70 x 0,70 cm . z
zaprawg dotow do potowy gtebokosci ziemig urodzajng zmieszang z torfem
kwasnym lub obojetnym w zalezno$ci od gatunku,

o krzewy sadzi¢ w dotkach 0,50 x 0,50 cm z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci,

o zywopfoty nalezy sadzi¢ w dwu rzedach na przemian 7 szt./mb w rowkach o
szer. do 45 cm z zaprawg rowkow ziemig urodzajng . Po posadzeniu nalezy
przycig¢ na wysokos¢ ok. 25 cm.

o drzewa lisciaste szczepione na wysokosci 2,20 m. sadzone luzno w dotkach 1 x
0,7 m z zaprawg ziemig urodzajna,

- rosliny winny by¢ sadzone na gtebokos$ci na jakiej rosty w szkétce, jednak nie gtebiej niz
5 cm w stosunku do poziomu gruntu (zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny),

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane
paliki,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac¢ do palika tasmg do wigzania drzew pod
korona,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

- pnacza sadzi sie z palikami, z ktérymi zostaty zakupione,

- korzenie roslin zasypywa¢ ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac,

- po posadzeniu nalezy usungc¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokryC warstwg kory drzewnej
grubosci 5 cm

- powierzchnie gruntu pod drzewami rosngcymi w donicach nalezy pokry¢ warstwg kory
drzewnej grubosci 5 cm,

- w przypadku sadzenia pojedynczych drzew nalezy roztozy¢ kore warstwa grubosci 5 cm

na powierzchni o srednicy 0,5 m wokét pnia,

w przypadku sadzenia pngczy nalezy roztozy¢ kore warstwa grubosci 5 cm na
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powierzchni o srednicy 0,3 m wokét rosliny,
- krzewy iglaste kontenerowane sadzi¢ w nieregularnych skupinach z zaprawg dotkow

ziemig urodzajng. Skupiny nalezy wykorowaé w celu utrzymania wilgotno$ci.
Dla zieleni ustala wysokiej sie okres gwarancyjny o dtugosci jednego roku od dnia odbioru
koncowego oczyszczalni.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci
pielegnacyjnych zwigzanych z zielenig wysokg za wyjatkiem jej podlewania.
Wykonawca opracuje instrukcje podlewania zieleni wysokiej w okresie gwarancyjnym i
przekaze ja Zamawiajgcemu do stosowania.
Na koniec okresu gwarancyjnego zieleni dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci
wysadzonych sadzonek. Sadzonki wadliwe zostang wymienione przez Wykonawce na nowe.
Dla nowych (zamiennych) sadzonek obowigzywaé bedg takie same wymagania jak dla

sadzonek pierwotnych.

5.2. Trawniki

Nowo uksztaltowane tereny nalezy obsia¢ trawg. W miejscach, w ktérych wykonywane bedg
inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i budowlach nalezy
zrekultywowaé powierzchnie i obsiac jg trawa. Zatozenie trawnikow siewem bez dodatkowego
nawozenia gleby poprzedzone ptytkim spulchnieniem gleby, a po wysianiu nasiona przykryc¢ i
zwatowac ziemie. Powierzchnia do wysiania na tym etapie nie jest szczegétowo do okreslenia.
Bedzie jg mozna obliczy¢ po wykonaniu inwestycji. ZalezeC ona bedzie od metody
wykonywania sieci liniowych, organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod
sktadowanie materiatbw oraz zaplecza technicznego budowy).

Proponowane trawy (mieszanki):

Agrostis Vulgaris — metlica pospolita

Festuca Heterehylla — kostrzewa réznolistna

Festuca Capilasta — kostrzewa nitkowata

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna speti¢ nastepujace charakterystyki:

» ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w
hatdach nie wyzszych niz2 m,

» ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

» nasiona traw nalezy przykry¢ 1 cm warstwg ziemi z torfem i uwatowac, zasilajgc teren
nawozami mineralnymi,

» zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by$ uzyta do wypetnienia otwordw,

rozscielona, na terenie pod nasady drzewne i krzewy,
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>

przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje,

zawarto$¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).

Wymagania dotyczgce trawnikdw sg nastepujace:

>
>

YV V V V

Y VvV

teren powinien byé oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyrownany,

w miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze byc¢
uzyta, nalezy wykonaé uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie
nawozowang,

podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok.
15cm,

teren powinien by¢ wyréwnany,

przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany
brong talerzowg lub zbrabiarka,

siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do
15

wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inzyniera,

na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koricowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

chwasty powinny by¢é zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,

poza gtbwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy

siew uzupetniajacy,

Gtéwnymi elementami utrzymania trawnikbw powinno by¢ koszenie, nawadnianie,
nawozenie oraz odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysokos¢ 10-12 cm, wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczac 5 cm,
ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

koszenie trawnikbw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone
czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od
uzytego gatunku traw,

w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydoéw lub
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selektywnego plewienia, ktére nalezy wykonywac¢ ze starannoscig i przynajmniej w 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

» niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkow pogodowych.

» w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden
obowigzkowy dosiew),

» trawniki powinny by¢ nawozone — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny byé przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na
kazdg pore roku:

» nawiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

» od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem
potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:
» azot (N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika,
fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
» potas (K) 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika.

A\ 4

Inzynier powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej

Dla trawnikow nie ustala sie okresu gwarancyjnego.

Trawniki zaktada¢ w okresie duzych opaddéw atmosferycznych, podlewac¢ w okresie wschoddw i
suszy letnich. W okresie wschodow odchwaszcza¢ recznie w miare potrzeby. Pierwsze

koszenie przeprowadzi¢ po ok. 6-8 tyg. Przez pierwszy rok uprawy co drugie koszenie watowac.

5.3. Wymagania szczegétowe

Istniejgca zielen wysoka zlokalizowana jest wokot ogrodzenia po potudniowej i wschodniej
stronie oczyszczalni, gtdwnie przy obiektach zaplecza.

Teren oczyszczalni wolny od obiektéw porosniety jest trawa.

Dla stanu projektowanego przewiduje sie utrzymanie obecnego charakteru zieleni. Nowe
obiekty lokalizowane sg bez kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej przy drodze w miejscu likwidowanych obiektow WKF

i WYM - klon pospolity (Acer platanoides) —5 szt.

Przy drodze wzdtuz projektowanych magazynéw osadu odwodnionego - Swierk ktujgcy (Picea

pungens 'Oldenburg’) — 8 szt.

Wokét tego obiektu zaprojektowano réwniez nasadzenia w formie zywoptotu — ligustr jajolistny —
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09. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-09.01. Zagospodarowanie zieleni

(Ligustrum ovalifolium) — 200 mb sadzone co 50 cm

Przy zamknietych komorach fermentacyjnych przewidziano obsadzenie zielenig ozdobng
sredniowysokg, ptozaca, lub pnaca. Zastosowano sadzonki mahonia pospolita (mahonia
aquofolium) w ilosci 30 szt. sadzone co 2 m, a pomiedzy nimi tawuta van Houtte’a (Spiraea
vanhouttei) 30 szt.

Przy Scianie komory obsadzi¢ pngczem — bluszcz zimozielony (hedera helix) na diugosci ok.

150 m, pomijajac miejsca, do ktérych wymagany jest staty dostep.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polegaé bedzie na

sprawdzeniu:

wielkosci dotow pod drzewa, krzewy i pngcza,

- zaprawy dotow ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia,

- gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikbw drewnianych przy drzewach formy pienne i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek lub kopczykoéw (w zaleznosci od pory roku),

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i pngczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewnej.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z trawnikami obejmowaé bedzie sprawdzenie:

- oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

- ilosci (migzszosci) warstwy ziemi urodzajnej,

- zgodno$ci mieszanki traw z warunkami klimatycznymi w miejscu wysiewu,

- gestosci wysiewu,

- prawidtowosci pielegnacii,

- gteboko$¢ i gestosci uzyskanej murawy.

Niedopuszczalne sg miejsca na trawnikach o znacznie mniejszej gestosci murawy, z wyraznymi
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09. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-09.01. Zagospodarowanie zieleni

przeswitami ziemi ("tyse placki" w znacznej ilosci Ilub o znacznej powierzchni).
Odtworzone trawniki nie powinny wygladem odbiega¢ na niekorzys¢ od sasiednich istniejgcych

trawnikow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 w pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg jest kpl. wykonanych nasadzeh drzew i krzewéw oraz odtworzen i
nowych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-00.01 pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z postanowieniami kontraktu, jesli kontrola jakosci
robot data wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 9.

Cena wykonania zieleni rozliczana w kpl. obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- pawozenie,

- nasadzenia zieleni wysokiegj i niskiej,

- wysiew lub zaktadanie trawnikow oraz ich wszelka niezbedna pielegnacja w okresie do
dnia odbioru koncowego oczyszczalni,

- wszelkg niezbedng pielegnacje zieleni wysokiej i niskiej w okresie od nasadzen do
konnca okresu gwarancyjnego (watowanie, podlewanie, odchwaszczanie, koszenie,
korowanie, dosiewy itp.) za wyjatkiem podlewania w okresie gwarancyjnym,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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