Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08. ROBOTY DROGOWE
ST-08.04. Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 08.04
Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Klasy robot
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Kategorie robét
45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zaméwienia brzmi: ,,Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni

sciekow w Starachowicach ".

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy drég, placow, dojs¢, opasek i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

- projektowane drogi o hawierzchni asfaltobetonowej 3394,8 m®

- proj. dojscia i opaski 280,1 m?
1.4. Okreslenia podstawowe
Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 oraz ST-08.01 w pkt 1.4.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G;.

Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzic¢

do grupy nosnosci G; zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 08.01. ,,0gdlne roboty drogowe” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 08.01., Ogdlne roboty drogowe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 08.01., Ogolne roboty drogowe” pkt 5.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp

wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile zamawiajgcy dopusci czasowe skfadowanie

odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetniaé

wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ | dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchu]  kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0.97

od powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,

podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej lub ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Zamawiajgcego.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosC warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na

podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.2. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu

(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkoéw obcigza W ykonawce robot ziemnych.
5.3. Wymagania szczego6towe

5.3.1. Dane ogodlne

Na terenie objetym inwestycjg uktad drég wewnetrznych i placéw bedzie rozbudowany w rejonie
lokalizacji nowych obiektow SO0, SKK, MKF(siegacze), SZO (drogi doprowadzone
dwustronnie, tworzgce przejazd), droga tgcznikowa przy ZB i WB, MOO.1,2 (plac manewrowy),
siegacz od placu przy SDK (ob. istn.) do obiektéw piaskownikéw istniejgcych PVM1,2,
poszerzenie i przebudowa istniejgcej drogi na wysokosci SZOO stanowigce dojazd do
usytuowanej wzdtuz niej wagi WS oraz drogi przy obiektach modernizowanych t.j. BGM, gdzie
przewiduje sie korekte istniejgcych utwardzen w potaczeniu z odtworzeniem czesci przylegtych
nawierzchni w zwigzku z ich ztym stanem. Podobnie w zwigzku ze ztym stanem projektuje sie
przebudowe odcinka drogi od bramy przy ptn.-wschodniej granicy dziatki, biegngcej przy obiekcie
P.H. i ZRS w rejon obiektéw ST i SPI.

Do celéw komunikacji pieszej zaprojektowano ponadto opaski i dojscia do proj. obiektow i komér

punktu redukcyjno-pomiarowego (ze schodami terenowymi)

5.3.2. Roboty ziemne i podtoza

W podtozu projektowanych drég i placéw mogg wystepowac grunty nasypowe istniejgce pakietu
| 0 nieznanej przydatnosci jako podtoze drogowe, ktore lokalnie po ew. dogeszczeniu powinny
posiadaé¢ dostateczng nosnos¢ dla posadowienia proj. drég. W razie stwierdzenia, ze po
wykorytowaniu w podtozu znajdowac sie bedg ptytko zalegajgce grunty warstwy lla (hamuty), lub
nasypowe nie nadajgce sie do posadowienia proj. drég — podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 poprzez wymiane stabej warstwy na odpowiednig gteboko$¢ i zastgpienie jej
gruntem piaszczystym o wskazniku zageszczenia Is =0,97.

Ze wzgledu na koniecznos¢ kwalifikacji podtoza w trakcie korytowania, roboty ziemne nalezy

wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 08.01.,, Ogdlne roboty drogowe” pkt 6.
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
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a) sposob odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 08.01.,, Ogdlne roboty drogowe” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST - 08.01., Ogdlne roboty drogowe” pkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST - 08.01., Ogdlne roboty drogowe”

pkt 9.

Cena wykonania wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na odl.do 5 km i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Spis dokumentéw odniesienia podano w ST - 08.01., Ogdlne roboty drogowe” pkt 10.
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