Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

08. ROBOTY DROGOWE
ST-08.16. Schody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-08.16

Schody

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Klasy robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét
45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Nazwa zamowienia brzmi:

»Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach ".

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem schodéw przeznaczonych dla:
a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu, w ciggach pieszych,
chodnikach, na terenie oczyszczalni sciekéw w Starachowicach.

- schody terenowe — szer. 1,0 m 6,6 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne powigzanie
réznych poziomow w sposob dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.

Bieg - wydzielona cze$¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwoch nastepujgcych po sobie
stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca
potaczenie komunikacyjne dla dwdch réznych poziomow.

Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szerokosc
mierzona w $wietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

Stopien - zasadniczy element schodoéw, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych
poziomow.

Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.

Podnézek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

Czolo - przednia czes¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.

Nosek - cze$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego
gornej czesci.

Podstopien - czes¢ czota stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionowg ptaszczyzng
podstopnicy.

Policzek - boczna czes¢ stopnia.
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Czesci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

Podnézek

Nosek Stopnica
N I
Czolo

——e Podstopien¢ 4 _ Policzek
Podstopnica
j E——C—

Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczaca biegi.

Balustrada - pionowa przegroda w formie Scianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej
albo w spocznikach, zakohczona gorg porecza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-08.01 w pkt 1.4..

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST - 08.01.

,Ogolne roboty drogowe” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg ST sa:
- elementy prefabrykowane,

— 2wir, piasek, zaprawa cementowa,

— materiaty na balustrady.

2.3. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub Zelbetowymi) schodéw mogg byc¢:

a) stopnie z bloczkéw réznych ksztattow,

b) policzki z ptyt zelbetowych,

c) kompletne biegi schodow, kilku- lub kilkunastostopniowe,

d) ptyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],

e) krawezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w BN-80/6775-03/01 [31]:
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a) elementy betonowe:

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie - liczba
max. 2, dtugos¢ max. 40 mm, gtebokos¢ max. 10 mm,

b) elementy Zelbetowe:

— wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni gérnej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi: 4
mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dlugo$s¢ max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schodéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyrdwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typow, rodzajow,
odmian, wielkosci i gatunkow nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek

i przektadek utozonych w pionie jeden nad drugim.

2.4. Zwir, piasek, zaprawa cementowa
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek lub taw, to

materiaty do ich wykonania powinny odpowiadac¢ nastepujgcym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],
b) piasek - PN-B-11113 [7],
C) zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

2.5. Materiaty na balustrady
Materiaty do wykonania poreczy powinny by¢ wykonane z:

a) rury ze stali kwasoodpornej na porecze, stupki i poprzeczki gat. co najmniej OH18N9,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 08.01. ,,0gdine roboty drogowe” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania schodow

Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zwykle prace przy budowie schodéw bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomochiczego.

Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac:
srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do roboét betonowych ,na

mokro”, przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 08.01. ,Ogdlne roboty drogowe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].

4.2.3. Transport elementoéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport materiatdw na balustrady
Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST - 08.01. ,Ogdlne roboty drogowe” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania schodéw
Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST.
Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych schodéw, to powinny
one spetnia¢ nastepujgce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:
a) szerokos¢ podndzka stopnia
— schody dla ruchu pieszego, min. 35cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 24 cm
b) wysoko$¢ czota stopnia
— schody dla ruchu pieszego, max. 17,5cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, max. 20 cm
c) szerokos¢ uzytkowa schoddw
— schody dla ruchu pieszego, min. 75 cm
— schody dla stuzby utrzymaniowej, min. 75cm

d) liczba stopni w biegu
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— schody dla ruchu pieszego, max. 17 stopni

— schody dla stuzby utrzymaniowe; nie okresla sie
e) szerokos¢ spocznika

— schody dla ruchu pieszego, min. 80 cm

— schody dla stuzby utrzymaniowe; nie okresla sie
f) wysokos¢ balustrady od ptaszczyzny

stopnia do wierzchu poreczy 0od0,9do1,1m

5.3. Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050 [2].

5.4. Wykonanie schodéw

Wykonanie schodéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST, przy uwzglednieniu:

a) wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym
podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg cementowg odpowiadajgcg
wymaganiom PN-B-14501 [8],

Przy wykonywaniu schodoéw dla stuzby utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych

mozna wykorzystac¢ rozwigzanie podane w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34],

karta 03.17.

5.5. Ustawienie balustrad

Jedli w dokumentacji projektowej lub ST podano zbyt mato ustalen, to balustrade nalezy
wykonac ze stupkéw umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odlegtos¢ stupkéw powinna wynosi¢ 1,5 m.

Przy wykonywaniu balustrad schodéw dla stuzby utrzymaniowej mozna korzysta¢ z rozwigzania
podanego w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.18.

W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiadaé
wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.6. Roboty izolacyjne

Izolacje elementéw przysypywanych gruntem nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne mozna
stosowa¢ lepik asfaltowy, emulsje asfaltowg i inne materialy izolacyjne sprawdzone

doswiadczalnie.

5.7. Wymagania szczegotowe
Schody terenowe na skarpach nasypdw wykonaé z kostki betonowej wibroprasowanej (stopnie)

oraz indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach 8*40*100cm, na
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podiozu z betonu C8/10. Balustrady i stupki z profili zamknietych ze stali kwasoodpornej gat. co

najmniej OH18N9, typowe, rozstaw stupkéw < 1.50m,

Element Asortyment
Pochwyt Rura @40x 1,5mm
Lmax =1,5mb

Stupek h=1,10m Rura @40x 3mm

Poprzeczka Rura @25x 1,5mm

Lmax =1,5mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 08.01. ,,0gdlne roboty drogowe” pkt 6.

6.2. Kontrola robét ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050 [2].

6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania schodéw

Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezy i
kraweznikow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacijg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodow dla

stuzby utrzymaniowe;.

6.4. Kontrola prawidlowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodow dla
stuzby utrzymaniowse;j,

¢) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla ztgczy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania robét izolacyjnych
Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggtosci powtoki i jej przylegania
do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad jest

niedopuszczalne.

6.6. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 08.01. ,,0gdine roboty drogowe” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 08.01. ,,0gdlne roboty drogowe” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 08.01. ,,0gdine roboty drogowe”
pkt 9.

Cena wykonania 1 m schodéw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— utozenie schodow z elementdw prefabrykowanych,

— zamontowanie balustrad,

— wykonanie izolacji i rob6t wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania [
ocena zgodnosci

7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
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8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10.2. Inne materialy
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-1982.
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