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06. ROBOTY SANITARNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06.01

Instalacje wewnetrzne
wod.-kan.
| centralnego ogrzewania

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat -
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robot —
Grupa roboét - 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét —
45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania
45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robét
45252100-9 - Zaktady oczyszczania sciekéw
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1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia
Nazwa zamadwienia brzmi:

»Modernizacja czes$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach ".

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamodwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych wod.-kan. i centralnego ogrzewania
przewidzianych w projekcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy budowie instalacii:

— wodociggowej

— kanalizacyjnej

— centralnego ogrzewania

— ciepfa technologicznego do zasilania nagrzewnic i wymiennikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowg stanowig ukfady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja kanalizacyjna - zespot potgczonych ze sobg elementow stuzgcych do
odprowadzania $ciekédw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Instalacja kanalizacyjna sciekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktorej czynnikiem grzejnym jest
woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzeh wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego pompowa - instalacja, w ktérej krgzenie wody wymuszone

jest pracg pomp.
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Instalacja ciepta technologicznego - instalacja ogrzewania wodnego zasilajgca urzgdzenia
technologiczne.
Wezel cieplny indywidualny - wezet zasilajgcy bezposrednio czesS¢ wewnetrzng instalacii

grzewczej zlokalizowany w tym samym budynku

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami w obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST-00.01. "Wymagania
ogolne".
2. Materialy
Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami badz inne o ile zostang zatwierdzone przez
Inzyniera.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.
Podstawowe materiaty do wbudowania:
» Woda:
— Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych (PP, PEHD)
— Rury stalowe ocynkowane wg PN-79/H-74200
— Armatura czerpalna
— Urzadzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym
— Zawory antyskazeniowe
» Kanalizacja
— Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-U
— kaczniki i uchwyty dla systemoéow PVC
— Przybory i urzgdzenia sanitarne
— Wopusty podtogowe (kratki ze stali nierdzewnej)
— Przybory kanalizacyjne w standardzie rynkowym
» Centralne ogrzewanie
— rury stalowe czarne wg normy PN-H-74244 fgczonych przez spawanie
— rury i ksztattki z tworzyw sztucznych (PEX- wg normy ISO15875 i ISO CD21003)

— grzejniki stalowe ptytowe
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— armatura odcinajgca
o zawory motylkowe, miedzykotnierzowe,

— armatura regulacyjna:

o

zawory regulacyjne podpionowe

o

zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi

(@]

zawory trojdrogowe

o

zawory odpowietrzajgce automatyczne i spustowe
— materialy izolacyjne
o izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej z zewnetrzng powlokg z
mocnego polietylenu w kolorze czerwonym stosowana na przewodach
rozdzielczych izolacja podwodjna specjalistyczna odporna na dziatanie promieni
UV stosowana na podejsciach pod nagrzewnice
o izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej
— materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych
o Farby ftalowe silikonowe

— pompy obiegowe

2.1. Wymagania ogoélne stosowanych materiatow

2.1.1. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC
Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:

— Materiat: PVC,

—  Struktura; $cianka lita,

- Kilasa: S

—  Medium: $cieki sanitarne,

2.1.2. Wymagania dla grzejnikow

Projekt przewiduje zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych.

W pomieszczeniach o podwyzszonej agresywnosci Srodowiska nalezy zastosowac grzejniki
stalowe z zabezpieczeniem dodatkowym przed korozjg - ocynkowane.

Rury PEX wg normy 1SO15875 i ISO CD21003 oraz rury stalowe czarne wg normy PN-H-74244

taczonych przez spawanie.

2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztaltek

muszg byC przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych
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warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane Iub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sSciance winny
znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy
nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych
(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Urzadzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, ogrzewacze wody,
grzejniki elektryczne, syfony itp., nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 5°C.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
InZzyniera.

Rury luzem ukfadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie

nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrdbki
materiatbw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:
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— gietarka do rur

— nozyce do ciecia

— szczypce do ztgczy zaciskowych

— wiertarka

— gwintownica

— spawarki

— elektronarzedzia

— pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

— aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

— przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, o ile zostanie zatwierdzony

przez Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowaé sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie materiatow (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciaggtej obserwacji
wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby
nie byty poddawane zadnym szkodom. Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robot. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy
rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury “"wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

— Do kazdego opakowania wytworca powinien przymocowac przywieszke zwierajgca:
o nazwe wytworcy,
o ceche materiatu,

o postac lub stan kwalifikacyjny,

o wymiary,
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o numer partii,
o mase netto i brutto.
— Do jednostki tadunkowej wytwérca powinien dotgczy¢:
o atest hutniczy,
o $wiadectwo jakosci.
Do transportu materiatéw zaleca sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochod skrzyniowy

— samochdd dostawczy

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne".
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenhstwa pozarowego,

— bezpieczehstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

5.1.1. Instalacja wody zimnej - prowadzenie przewodow

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicach
2 dymensje wiekszych od przewodu. Przej$cia przewodéw wodociggowych przez $ciany
rozgraniczajgce strefy p.poz. nalezy wykonaé jako ognioszczelne, zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej przegrody. Miejsca wigczen do przewodow stalowych, ktore sg instalacjg p.poz. nalezy
wyposazy¢ w zawory elektromagnetyczne. Zadaniem zaworu jest odciecie doptywu wody
gospodarczej w czasie pozaru. Przewody izolowac termicznie i przeciwwilgociowo zgodnie z zat.
nr 2 p.1.5. Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

— Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli oprdznianie
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z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

— Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

— Przewody prowadzone po $cianach zewnetrznych, pomostach, itp. przewidziane w
dokumentacji projektowej nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej poprzez zaizolowanie cieplne z zastosowaniem kabli grzejnych

— Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng
ptyte nad przewodem.

— Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg byé uktadane ponizej poziomu podtogi
budynku niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:

o temperatura wewnetrzna pomieszczen jest zawsze powyzej 0 °C,

o przewody uktadane sg na gtebokosci co najmniej 0,3 m ponizej poziomu podtogi
w kanatach odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych albo podtoga nie
tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywaé na podporach staltych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

— Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny byé dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ uktadane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Trasy przewodéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

— Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej zgodnie z zat. nr2 p.1.5. Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

o powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i
materiat jg zakrywajacy,

o W potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia.

— Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji
wodociggowe;.

— Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o
znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarznieciem i wykraplaniem
pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
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— Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji ciepinegj
od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
o dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,
o dla przewodéw srednicy 32-50 mm - 5 cm,
o dla przewoddw srednicy 65 do 80 mm - 7 cm,
o dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm.
— Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).
— Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
— Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosic¢ 0,1 m.
— Nie wolno tgczy¢ przewoddéw wodociggowych wody zimnej lub cieptej z siecig
przewoddw zasilanych z innych Zrédet
— W miejscach przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy

fundamentowe nalezy osadzi¢ tuleje ochronne

5.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania - prowadzenie przewodow

Wewnetrzne instalacje budowane bedg z stalowych czarnych i PEX w bruzdach $cian
ceglanych, warstwach podiég nowoprojektowanych obiektow lub po licach scian Zelbetowych.
Rury montowane w bruzdach i podtogach nalezy izolowa¢ zgodnie z zat. nr2 p.1.5. Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jako urzgdzenia grzejne
przyjeto grzejniki stalowe ptytowe.

Wszystkie grzejniki na gatgzkach zasilajgcych mie¢ bedg zawory termoregulacyjne z gtowicami
termoregulacyjnymi na gatgzkach powrotnych - zawory odcinajgce. Na wejsciach sieci do
obiektéw przewiduje sie zawory regulacyjne.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie automatycznymi odpowietrznikami i odpowietrznikami
grzejnikowymi.

Przewody zasilajgce nagrzewnice przewiduje sie z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych
przez spawanie dla d >50 mm. Przewody prowadzone po $cianach nalezy izolowaé termicznie
wg PN-B-02421 (przy rurach stalowych po zabezpieczeniu antykorozyjnym i malowaniu).

Piony prowadzi¢ na Scianach lub bruzdach Sciennych. Przy ukfadaniu przewoddw na wierzchu
Scian, ze wzgledu na znaczne wydiuzenie cieplne nalezy $cidle przestrzegac¢ trasy przewodu,

ilosci, pofozenia i konstrukcji uchwytoéw przesuwnych i statych oraz kompensatoréw.
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Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich scianki przez

ostoniecie odpowiednig otuling.

Armatura zastosowana przy wykonywaniu instalacji powinna by¢ wykonana z brgzu lub

mosigdzu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodoéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddw bez spadku jezeli predkos$é
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy sScianach, na lub pod stropami itp. Powinny
spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podiogowej
powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;.
Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewoddw.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i
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przewoddéw gazowych.

— Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny co
najmniej rowny  sumie  wewnetrznych  przekrojéw  poprzecznych  przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego srednica wewnetrzna powinna by¢
wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przylgczonego co najmniej o
10 %.

5.1.3. Podpory

5.1.3.1. Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaC rozmieszczenia i rodzaju
podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli me zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych
naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwalty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewniaé swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tab.1.

Tabela 1- Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych w instalacji ogrzewczej wodne

$rednica nominalna| | rzewed montowany
Materiat rury pionowo* inaczej
m m
stal niestopowa (stal DN 10 do DN 20 2,0 15
weglowa zwykta); stal DN25 29 2,2
odporna na korozje; DN32 3,4 2.6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 49 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 59 4,5
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacja

5.1.3.2. Prowadzenie przewodow bez podpor
— Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢é prowadzony
bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
(w ,peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi.
— Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0§ byta linig falistg w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni przegrody na ktérej przewdd jest uktadany.

— Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.
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5.1.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

> €O najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

> Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot
ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla
tych elementow wg rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zgodnie.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci zgodnie z rozp. Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §234 ust.4
Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczego6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym
Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna

tego przewodu

5.1.5. Laczenie rur i armatury

5.1.5.1. Potaczenia spawane

Potgczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy zatwierdzone przez Inzyniera
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Przy potgczeniu spawanym nalezy:

— mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajacg sie z czynnikiem znajdujgcym sie w
przewodzie,

— stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

— nie stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

— nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usungé wkiadek.

— Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania
gazowego jest zalecane do wykonywania potgczen obwodowych na rurach o grubosci
Scianek do 4 mm i to niezaleznie od srednicy rury oraz o grubosci $cianek wiekszej od 4
mm, lecz o $rednicy nie przekraczajgcej 100 mm.

— Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen czotowych ujete sg w normie PN-M-69013.

— Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowac druty wedtug PN-M-
69420.

— Spawanie innych materiatow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
instrukcjami spawania.

— Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobéw zaréwno ze
stali weglowych jak i niskostopowych.

— Sposoby przygotowania brzegdéw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i
pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M-69014.

— Uzyskanie poprawnego potgczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

o sposobu ukosowania tgczonych brzegow,

o Srednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegow spoiny

5.1.5.2. Potaczenia gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania
dotyczgce gwintdow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-ISO 7-1:1995 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementu

taczonego (uformowany metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego
materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes$¢ fgczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosc¢
naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za pomoca narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe,

zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako
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materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca. Stosowanie
konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potaczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden z fgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami
wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wplywem wody).

Pofgczenia gwintowe rur mogg by¢é wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg by¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o
parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocéce

potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.1.5.3. Potaczenia kotnierzowe
Pofgczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.
Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu tgczonego lub by¢ kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztaltowang
koncowka elementu tgczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby wykluczyé
mozliwos¢ wydostawania sie miedzy tgczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w
przewodzie.
Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny byé zgodne ze sobg. W potgczeniu powinny
by¢ zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej dtugosci,
dostosowanej do wymiarow kotnierzy. Po skreceniu potgczenia kotnierzowego wszystkie
wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki $rub, powinny by¢ jednakowej dtugosci. Zaleca sie
aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.
Niedopuszczalne jest:

— przesuniecie osi tgczonych elementow,

— przestoniecie uszczelkg otworéw tgczonych przewodow.
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5.1.6. lzolacja cieptochronna

— Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie, zgodnie z zat. nr 2

p.1.5. Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat

0,035W/(mxK)

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce przez 2 wymagan poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone 2 wymagan poz. 1-4

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone zewnatrz 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

zewnatrz budynku

— Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalaciji.

— Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

— Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;j.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb skfadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.

— lzolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie

ognia § 135 ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

— Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie z

przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzglednionymi w instrukcji obstugi

instalacji grzewczej

Materiaty stosowane na izolacje cieptochronne powinny byc¢:

— odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich wfasciwosci

uzytkowych w czasie nie krotszym niz okres eksploatacji elementu izolowanego, -

chemicznie obojetne w stosunku do materiatu elementu izolowanego, - wytrzymate na

obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji,

— odporne na dziatanie wody.

Materiaty na izolacje cieplng wewnatrz budynku dodatkowo powinny by¢ nietoksyczne oraz

spetniaC wymagania przeciwpozarowe. W ponizszej tabeli zestawiono wtasciwosci materiatow

stosowanych jako izolacja cieplna przewoddéw i urzgdzen wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Tabela 2 - WtaSciwosci izolacyjne materiatdw

Rodzaj materiatu Gestosé Przewodnosé cieplna |Zakres temperatur pracy
izolacyjnego kgjm3 Wm-1 K- °C
Szkio piankowe 145 0,040 -214+150
Wata szklana 58 0,042 -180 + 400
Weina mineralna 150 0,043 +250
Polietylen spieniony 25+ 35 0,029 -75+110
Guma porowata 110 0,030 -75+95
Poliuretan spieniony twardy 30 + 90 0,027 -180 +120

5.1.7. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawiaé poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do

powierzchni sciany lub wneki.

Tabela 3 - Minimalne odstepy grzejnikéw od $cian podtég o podokiennikéw

Odstep minimalny w cm
Od sciany bocznej we
Od sciany za wnece z boku bez Od Od .
M. ) . . . Od sufitu
grzejnikiem zamontowanej podiogi | podokiennika
armaturyl' z armaturqz'
Grzejniki 1) 15
stalowe i 5 2) 25 7 5 30
aluminiowe
Grzejniki 1) 15
czlonowe 5 2) 25 7 7 30
zeliwne

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwdch wspornikach oraz przymocowa¢ dodatkowo do

sciany.

» Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w

ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
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>

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

Grzejniki mozna montowaé¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujgc
odpowiednio wymienione powyzej zasady.

o Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent,
nalezy montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w  projekcie
technicznym.

o Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie
budowlanej sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

o inimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych
zestawiono w tablicy Tabela 3 - Minimalne odstepy grzejnikéw od $cian poditég o

podokiennikdw.

5.1.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna byC¢ zamocowana do przegrod lub konstrukgcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktérych producent
dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
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podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich odcieciu.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w zigczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci
2 - 3 kondygnacji, lecz obstugujgce nie wiecej niz 20 - 25 grzejnikow, powinny by¢
wyposazone w armature odcinajgcg z armaturg spustowg, montowang na podejsciu

przewodu zasilajgcego i powrotnego.

5.1.9. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.1.10.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych),
nastawy regulatoréw roznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byc¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z
wynikami obliczeh hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Czynnosc¢ ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H/74244 nalezy
zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez:

Oczyszczenie do 2-go stopnia czystosci ,

malowanie np. farbg ftalowo- silikonowg przeciwrdzewng renowacyjna,

czerwong tlenkowg - malowac¢ dwukrotnie w odstepie 24 godzin zgodnie z wytycznymi

producenta farb ,

a nastepnie izolowac¢ termicznie izolacjami piankowymi wg pkt.5.1.6.
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5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1. Instalacja wody zimnej

5.2.1.1. Stacja kogeneracji z kottownig SKK ob. 100

Woda uzytkowa przewidziana jest na potrzeby wiasne budynku, oraz do napetnienia ztadu
systemu grzewczego - po uprzednim uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kottowe;j.

Woda uzytkowa doprowadzana jest do nhowobudowanego budynku projektowanym przytgczem
wodociggowym PE @32 z sieci wewnatrzzaktadowe;j.

Projektuje sie przebieg przewodu w posadzce oraz na powierzchni $ciany.

Podejscie do zaworu czerpalnego oraz do umywalki nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o srednicy DN25.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode

Wyznaczenie sumarycznego normatywnego wyptywu dla instalacji wodociggowe;j
Normatywny wypfyw z punktoéw czerpalnych - woda zimna:
- zawor czerpalny 1*1,0=1,0dm%s

- zawor czerpalny 2*0,07 =0,14 dm®s

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku nastgpi zgodnie ze wzorem:
q=0,682 (D.q,)"* -014 [dm*/s]
q = 0,583 dm?/s

Izolacja instalacji wody zimnej

Instalacje wodociggowg wody zimniej wykonang ze stali nierdzewnej ocynkowanej projektuje sie

z izolacjg termiczng rurociggdw w postaci koszulek polietylenowych zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat
0,035W/(mxK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace 2 wymagan poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 Y2 wymagan poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow

7 | przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

zewnatrz budynku
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Zawory odcinajgce kulowe-systemowe lub kulowe-mosiezne, dostepne w handlu. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Gestos¢
mocowania podpoér wg danych producenta rur, w zaleznosci od srednicy rurociggu.

Rurociggi
Instalacje w obrebie budynku wykonac z rur stalowych nierdzewnych ocynkowanych.

Poz. Wyszczegolryeme ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
urzadzen
Budynek stacji kogeneracyjnej z kottownig SKK
Instalacja wodociggowa

Stacja uzdatniania wody
SUW | kottowej 1 szt

Q=15 m’h

Zawor kulowy odcinajgcy
Z4 DN25 1 szt
72 Zawor czerpalny ze 1 szt

ztgczkg do weza DN20

Elektryczny przeptywowy
EPG podgrzewacz wody 5,5kW; | 1 szt Z baterig czerpalng

230V

Umywalka wiszgca 60cm 1 szt | Z syfonem butelkowym
Rurocigg stalowy

ocynkowany DN25 15 mb.

izolowany

5.2.1.2. Zamkniete komory fermentacyjne ZKF ob. 91.

Na komorach ZKF wystepowaC bedzie instalacja wody wodociggowej, ktora zostanie
doprowadzona z maszynowni MKF. Instalacja ta bedzie stuzy¢ do okresowego przeptukiwania
ztoza filtracyjnego z pierscieni polipropylenowych w ujeciach biogazu oraz likwidacji (gaszenia)
ewentualnej piany w ujeciu. Przewdd wody technologicznej prowadzony bedzie we wspdinym
ociepleniu z rurociggiem DN 150 zasilajgcym komore ZKF w osad, na koncowym odcinku w
ociepleniu stropu komory, a samo pionowe podejscie do ujecia biogazu wykonane zostanie w
indywidualnym ociepleniu z ogrzewaniem tasmg grzewcza. Przewdd wody technologicznej
zostanie podtgczony do instalacji w ujeciu biogazu obejmujgcej m.in. zawor elektromagnetyczny
oraz zawory reczne na odgatezieniach do dyszy nad ziozem stuzgcej do jego ptukania i do
dyszy pod zlozem stluzgcej do gaszenia piany. Przed zaworem elektromagnetycznym
zainstalowany zostanie trojnik, a nim samoczynny zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy
poprzedzony zaworem odcinajgcym.

Obecnoé¢ piany wykrywana bedzie odpowiednim czujnikiem zainstalowanym w ujeciu biogazu
pod ztozem. Po jej wykryciu system automatyki otwiera¢ bedzie zawér elektromagnetyczny w
ujeciu biogazu na ustalony czas i woda technologiczna poprzez dysze znajdujgce sie w ujeciu
biogazu bedzie przeptukiwaé ztoze i gasi¢ piane. Mozliwe bedzie takze uruchamianie doptywu

wody w nastawach czasowych.
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Instalacja wody technologicznej bedzie mogta by¢ oprézniana poprzez reczny zawor spustowy

przewidziany w maszynowni MKF.

WYSZCZEGOLNIENIE llosé Uwagi
2 3 5

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Zawor odcinajgcy kulowy DN 40 PN 10, z przytgczami gwintowanymi 4 szt. | medium: woda
wodociggowa

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy do wody, samoczynnego dziatania, DN | 2 szt. | medium: woda

50, o wydajno$ci odpowietrzania 3,2m3/min, z przylgczami gwintowanymi, dla wodociagowa

cisnienia roboczego w zakresie PN 0,1- PN 6

Rura stalowa ocynkowana do wody DN 40 55 m

I1zolacja termiczna rurociggu stal ocynk. DN 40: pianka poliuretanowa gr. 3cmw | 4 mb

ptaszczu z blachy aluminiowej gr. 0,7mm

Kabel grzejny samoregulujgcy niskotemperaturowy, dla owinigcia rurociggu stal | 2*3 m

ocynk. DN 40 i armatury, przeciwdziatajgcy zamarzaniu instalacji, o mocy

jednostkowej 10W/m, wykonanie Ex (stosowalny dla stref zagrozenia

wybuchem), zasilanie 230V, P2=2x30W.

5.2.1.3. Maszynownia komér fermentacyjnych MKF ob. 92.

WYSZCZEGOLNIENIE llosé Uwagi
2 3 5

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Przeptywowy podgrzewacz wody, P=4kW (230V), 1 kpl.

z baterig czerpalng

Zawor odcinajacy kulowy DN 50 PN 10, z przytaczami gwintowanymi 5 szt. | medium: woda
wodociggowa/ osad
$<6% sm, T=40°C

Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 50 PN 10 klasy EA 1 szt. | medium: woda

z przytaczami gwintowanymi wodociagowa

Zawor odcinajacy kulowy DN 40 PN 10, z przytaczami gwintowanymi 2 szt. | medium: woda
wodociggowa

Zawor odcinajgcy kulowy DN 25 PN 10, z przytgczami gwintowanymi 3 szt. | medium: woda
wodociggowa

Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 25 PN 10 klasy EA 1 szt. | medium: woda

z przytaczami gwintowanymi wodociagowa

Zawor czerpalny kulowy DN 25 PN 10 ze ztgczka do weza, z przytaczem 1 szt. | medium: woda

gwintowanym wodociggowa

Rura stalowa ocynkowana do wody DN 50 16 m

Rura stalowa ocynkowana do wody DN 40 4m

Rura stalowa ocynkowana do wody DN 25 10 m
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5.2.1.4. Stacja odwadniania osadu SOO ob. 93

WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ Uwagi
2 3 5

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Automatyczny zestaw hydroforowy z wbudowang przetwornicg czestotliwosci 1 kpl. | patrz ST-05.01
medium: woda
wodociggowa

Przeptywowy podgrzewacz wody, P=4kW (230V), 1 kpl.

z baterig czerpalng

Zawoér odcinajacy kulowy DN 50 PN 10, z przytagczami gwintowanymi 5 szt. | medium: woda
wodociggowa

Zawor zwrotny antyskazeniowy DN 50 PN 10 klasy EA 2 szt. | medium: woda
wodociggowa

Z przytgczami gwintowanymi

Zawor czerpalny kulowy DN 50 PN 10 ze ztgczkg strazackg @ 50 mm do weza, z | 1 szt. | medium: woda

przytaczem gwintowanym

wodociggowa

Zawor elektromagnetyczny, 2/2-drozny z serwosterowaniem, z cewkg 24-240V | 1 szt.
(AC), normalnie zamkniety, DN 40 PN 10, z przytgczem gwintowanym;

Rura stalowa ocynkowana do wody DN 50 24 m

Rura stalowa ocynkowana do wody DN 40 17m

5.2.1.5. Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

o 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé
w najnizszym punkcie instalacji.
Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacC w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi odpowiednio w tabeli ponize;.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (roéznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzgadzony
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protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé

instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Tabela - Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng, instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)

Potaczenia Przegieg bad%r\}ia Ki - kow badani
. o zas arunki uznania wynikéw badania za
przewodoéw Nazwa czynnosci trwania pozytywne
spawane, podnigs_ienie_cié_nienia w instalacji do brak przecigkéw. i rosz_enia, szczegOllnie
lutowane. wartosci cisnienia prébnego na potgczeniach i dlawnicach
1 *
i;ci)icr:is:razgsve obserwacja instalacji 1/2 _ j.w. poqu_to _ manometr nie wykaze
godziny |spadku cisnienia,
podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekéw i roszenia, szczegodlnie
wartosci cisnienia prébnego na potgczeniach i dlawnicach
Gwintowane
obserwacja instalacji 1/2 j-w. ponadto ci$nienie na manometrze nie
godziny |[spadnie wigcej niz 2 %,

*} potgczenia przewodoéw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

5.2.1.6. Dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji zw. i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jej
ptukania, uzywajagc do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak
dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Instalacje
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukang, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynie$¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne ptukanie. Instalacja moze byC oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wynikow analizy bakteriologicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U.2007.61.417 (R)

Jakos$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi)

5.2.1.7. Przejscia rurociagéw przez przegrody Tuleje ochronne
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

— €O najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
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strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm

ponizej tynku na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac¢ tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale

plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie

sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

5.2.1.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) Im w ktérej fest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej =zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode
wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe,
pisuary, itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach lub
urzagdzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajgcym wode
wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego. typu
punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce
przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprozniania poszczegolnych pionéw z wody. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej
strony.

Wysokos$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN-81/B-10700/02 -
Instalacje wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia

armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
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o Zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie scienne do umywalek, zlewozmywakéw -
0,25 -0,35 m nad przyborem
o Baterie $cienne i mieszacze do natryskéw - 1,0 - 1,5 m nad posadzkg basenow,
liczgc od wylotu podejs¢ czerpalnych
5.2.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.2.1. Stacja kogeneracji z kottownig SKK ob. 100
Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane z wpustéw podiogowych rurami zeliwnymi o
Srednicy 150mm do betonowej studni schtadzajgcej o srednicy 800mm i gtebokosci 1,5m, a dalej
projektowanym przykanalikiem PCV @160 do projektowanej studni C1 zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego branzy technologicznej.
Instalacje sanitarng montowa¢ z rur i ksztaltek PCV fgczonych w kielichach na uszczelki
gumowe ze spadkiem 1,5% dla rur o $rednicy @160. Pion odpowietrzajacy wyprowadzi¢ na

dach, a nad posadzkg zamontowa¢ czyszczak.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z:
¢ instalacja wewnatrz budynku: rury zeliwne

¢ instalacja wewnatrz budynku: rury PCV klasy S

Przewody podposadzkowe nalezy prowadzi¢ w odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno
wykopu nalezy wyrownac¢ podsypkg zwirowg o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggi nalezy
obsypac¢ kolejnymi warstwami zwiru az do uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy
zageszczaniu recznym grubosc kolejnej luznej warstwy nie moze przekroczy¢ 15cm. Reszte

wykopu wypetni¢ materiatem uprzednio wykopanym z wykopu.

Wyszczegdlnienie
urzgdzen

Poz. ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent

Budynek stacji kogeneracyjnej z kottownig SKK

Instalacja kanalizacyjna

Rura kanalizacyjna zeliwna

DN150 19 mb.

Rura kanalizacyjna 8 mb Wywiewka dachowa +

PVC110 ' czyszczak

prust pod_’fogowy Pionowy z
analizacyjny stalowy 3 szt zasyfonowaniem

DN100

Studnia betonowa o

gtebokosci 1,5m z kregéw 1 kpl

DN800/625 z wtazem
zeliwnym
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5.2.2.2. Maszynownia komér fermentacyjnych MKF ob. 92.

WYSZCZEGOLNIENIE llosé Uwagi

2 3 5

INSTALACJA KANALIZACYJNA:

Umywalka fajansowa szer. ~55cm z syfonem; 1 kpl.
z pojemnikami na mydto oraz zasobnikiem na reczniki papierowe

Wpust podtogowy DN 100 ze stali nierdzewnej 4 szt
Rura kanalizacyjna PVC Dz 0,11 21m
Rura kanalizacyjna PVC Dz 0,075 8m
Rura kanalizacyjna PVC Dz 0,05 4m

5.2.2.3. Stacja odwadniania osadu SOO ob. 93

Typ, producent,

. dostawca
lub odestanie do
innego projektu

1 2 3 4 5

INSTALACJA KANALIZACYJINA:

93.S.1 | Umywalka fajansowa szer. ~55cm z syfonem; 1 kpl.
z pojemnikami na mydto oraz zasobnikiem na reczniki
papierowe

93.S.2 | Wpust podtogowy DN 100 ze stali nierdzewnej 4 szt.

93.S.3 | Rura kanalizacyjna PVC Dz 0,20 15m

93.S.4 | Rura kanalizacyjna PVC Dz 0,11 25m

93.S.5 | Rura kanalizacyjna PVC Dz 0,05 2m

5.2.2.4. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym
samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekow.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.
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— Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do
Scian i fundamentow

5.2.2.5. Montaz przewodow

— Potaczenia kielichowe przewodéw z rur PVC i PP nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur za pomocg pierscienia gumowego ,bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 1520° nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawg
kielicha wynosita minimum 1 cm.

— Potaczenia zgrzewane nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg
odpowiednich zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta, uzywajgc tylko kleje opisane w niej.

— Pofgczenia kielichowe z rur zeliwnych bezcisnieniowych i kamionkowych nalezy
uszczelni¢ przy uzyciu sznura czarnego, doktadnie ubitego i kitu trwale plastycznego np.
asfaltowego

— Uszczelnienia rur zeliwnych bezcisnieniowych sznurem konopnym smotowanym, folig lub
wetng z metali miekkich nalezy stosowac¢ w nastepujacych przypadkach:

o W rurociggach poziomych podwieszanych pod stropem lub scianach

o W rurociggach hal fabrycznych narazonych na drgania

Tabela - Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzgdzenia bgdz przyboru sanitarnego

Urzadzenia lub przybory Minimalne ért_ednice przewodu
przytaczeniowego D(mm)
Pojedyncze miski ustepowe 100
Od 3 zlewow; 3 zlewozmywakdw, 3 wanien 5 pisuaréw, 75
3 umywalek
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna 50
umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:
— przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
— czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.
Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z
zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewoddw poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu ( m ) Minimalny spadek (%)
1. 0,10 2.0
2. 0,15 15
3. <0,15 15,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub na

podsypce zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
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5.2.2.6. Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych, zasuw)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréod lub konstrukcji
wsporczych
Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykonaé¢ wg PN/B-10700.
Skrzynki odptywowe na pionach kanalizacji deszczowej umieszczaé¢ na wysokosci 0,5 m
nad terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w kratke i zamykany otwor
rewizyjny.
Czyszczaki instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczacé:

o Na przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku

o Przed uskokiem (kaskadg) przewodu odptywowego

o Na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewodow

odptywowych
o Na podejsciach o dlugosci wiekszej niz 2,5 m
o Bezposrednio przed wigczeniem do przewodu spustowego na prostych
odcinkach przewoddéw odptywowych w zaleznos$ci od srednicy:
= przy 0 0,10-0,15 - na przewodach dla Sciekéw sanitarnych 15m, dla
Sciekow przemystowych 20m
= przy 00,20-0,30 - na przewodach dla sciekdw sanitarnych 25m, dla

Sciekow przemystowych 30m

5.2.2.7. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne

zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos$¢ wysysania wody z

syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dal réznych przyboréw podano

w zatgczonej tabeli :

. . Minimalna wysokosé
Rodzaje przyborow syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty
S ; 50 - 75 mm
piwniczne, pralki
Wpusty podtogowe 50 mm
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5.2.3. Instalacja (grzewcza) centralnego ogrzewania

5.2.3.1. Budynek garazowo-magazynowy BGM ob. 6.3.4

Budynek jest jednokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Dla budynku zaprojektowano

instalacje grzewcza:

wodng

cisnieniowg

zasilang z nowej projektowanej kottowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez
projektowang sie¢ cieplng

wyposazong w aparat grzewczo-wentylacyjny oraz grzejniki stalowe panelowe
ocynkowane ze zintegrowang wktadkg zaworowg i gtowicg termostatyczng z kotnierzem

antykradziezowym

Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewnetrzna -20°C
temperatura wewnetrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Instalacje w obrebie budynku nalezy wykona¢ z rur PEX w otulinie z pianki poliuretanowej

zgodnie z tabelg ponizej.

Tabela - wymagane parametry izolacji termicznej rurociggéw
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(mxK))

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace Y2 wymagan poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 Y2 wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow

7 przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan poz. 1-4
wewnatrz budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

zewnatrz budynku

Bilans cieplny budynku wynosi:
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WENTYLACJA + PRZENIKANIE Q =17000 W
Poz. Wyszczegolnienie urzadzen ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
Budynek garazowo magazynowy BGM
Elementy instalacji grzewczej
1 Aparat grzewczo - wentylac:yjny z sciennym 1 s7t. Q=9166W
uchwytem montazowym
2 Dwudrgowy zawér z sitownikiem 1 szt. DN20
3 5-cio stopniowy transformatorowy regulator 1 szt
obrotéw aparatu grzewczo - wentylacyjnego '
4 Scienny termostat pomieszczeniowy 1 szt.
5 Zawor regulujgco-odcinajacy 1 szt. DN32
6 Zawor odcinajacy 1 szt. DN32
Grzejnik ptytowy ocynkowany z zintegrowanym 21KV/3000
7 1 szt.
zaworem termostatycznym 400mm
Grzejnik ptytowy ocynkowany z zintegrowanym 22KV/4000
8 1 szt.
zaworem termostatycznym 400mm
Grzejnik ptytowy ocynkowany z zintegrowanym 21KV/6000
9 1 szt.
zaworem termostatycznym 520mm
10 Rura tworzywowa 16x2,0 wraz z izolacjg 46 mb. PE-Xa
11 Tréjnik tworzywowy 16x2,0 - 16x2,0 - 16x2,0 2 szt. | zaizolowany PE-Xa
12 Tréjnik tworzywowy 16x2,0 - 25x2,3 - 25x2,3 4 szt. | zaizolowany PE-Xa
13 Rura tworzywowa 25x2,3 wraz z izolacjg 38 mb. PE-Xa
14 Przejscie z PE-Xa 25x2,3 na rure stalowg DN32 2 szt. | zaizolowane
15 Tréjnik stalowy DN32 - DN32 - DN32 2 szt. | zaizolowany
16 Rura stalowa DN32 z izolacjg 11 mb.

5.2.3.2. Maszynownia komér fermentacyjnych MKF ob. 92

Maszynownia komér fermentacyjnych jest budynkiem w ktéorym nalezy zapewni¢ minimalng

temperature + 5°C. Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewcza:

wodng

cisnieniowg

zasilang z nowej projektowanej kottowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez

projektowang siec¢ cieplng
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e wyposazong w aparat grzewczo  wentylacyjny sterowany  termostatem
pomieszczeniowym, w maszynowni i w grzejniki na klatce schodowej

Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewnetrzna -20°C
temperatura wewnetrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Instalacje w obrebie budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych w otulinie z pianki

poliuretanowej zgodnie z tabelg 1.

Bilans cieplny budynku wynosi:

WENTYLACJA + PRZENIKANIE Q=17140W
WENTYLACJA + PRZENIKANIE + TECHNOLOGIA Q =478 000 W
Poz. Wyszczegolqlenle ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
urzgdzen
Maszynowania komér fermentacyjnych ob. 92
Instalacja grzewcza
Grzejnik ptytowy stalowy
ocynkowany zintegrowany
1. z zaworem, wyposazony w | 3 szt.
glowice termostatyczng
21KV/6000/1000mm
5 Dwudrogowy zaw6r DN20 1 szt

z sitownikiem

3. Zawoér regulacyjny DN15 1 szt.

Scienny termostat

4. : ) 1 szt.
pomieszczeniowym
5-cio stopniowy

5 transfprmatorovyy regulator 1 s7t.
obrotéw aparatow
grzewczo-wentylacyjnych

6. Ruromag stalowy DN15 18 mb.
izolowany

7 Ruromag stalowy DN20 20 mb.
izolowany

8. Ruromag stalowy DN25 50 mb.
izolowany
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5.2.3.3. Stacja kogeneracji z kottownig SKK ob.

100.

Budynek stacji kogeneracji z kottownig jest ogrzewany za pomocg stalowych ocynkowanych

grzejnikéw wodnych zasilanych czynnikiem grzewczym z systemu cieplnego oczyszczalni.

W budynku nalezy zapewnié minimalng temperature + 5°C.

Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewnetrzna

-20°C

temperatura wewnetrzna

+5°C

czynnik grzewczy

woda grzewcza

parametry czynnika 90/70°C
grzewczego
Bilans cieplny budynku wynosi:
WENTYLACJA + PRZENIKANIE Q =9240W
Poz. Wyszczegolqlenle ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
urzgdzen

Budynek stacji kogeneracyjnej z kottownig SKK

Instalacja grzewcza

1. Grzejnik ptytowy stalowy
ocynkowany zintegrowany
z zaworem, wyposazony w | 5 szt.
glowice termostatyczng
22KV/6000/1200mm

Rurociag stalowy DN20

. 43 mb.
izolowany

5.2.3.4. Stacja odwadniania osadu SOO ob. 93.

Budynek stacji odwadniania osadu jest ogrzewany za pomocg aparatow grzewczo-

wentylacyjnych. Budynek stacji odwadniania osadu jest pomieszczeniem w ktorym nalezy

zapewni¢ minimalng temperature + 5°C.
Dla budynku zaprojektowano instalacje grzewcza:
e wodng

e ci$nieniowg

e zasilang z nowej projektowanej kotlowni gazowej (gaz ziemny oraz biogaz) przez

projektowang siec cieplng

® wyposazona w aparaty grzewczo Wentylacyjne sterowane termostatami
pomieszczeniowymi
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Parametry obliczeniowe instalacji:

temperatura zewnetrzna -20°C
temperatura wewnetrzna +5°C
czynnik grzewczy woda grzewcza
parametry czynnika 90/70°C
grzewczego

Instalacje w obrebie budynku nalezy wykonaé z rur tworzywowych PEX oraz stalowych

nierdzewnych ocynkowanych w otulinie z pianki poliuretanowej zgodnie z tabelg 1.

Bilans cieplny budynku wynosi:

WENTYLACJA + PRZENIKANIE Q=17114W
Poz. Wyszczegolnienie urzadzen ilos¢ Uwagi Typ/Moc Producent
Budynek stacji odwadniania osadu SOO
Elementy instalacji grzewczej

Chemoodporny aparat grzewczo

1 - wentylacyjny wraz ze 2 st 0=8557 W
stropowym uchwytem
montazowym
2 Dwudrogowy zawor z sitownikiem 2 szt. DN20
3 Zawor kulowy 2 szt. DN20
4 Zawoér kulowy 2 szt. DN32
5 Scu?nny termostat 1 szt
pomieszczeniowym

5-cio stopniowy transformatorowy

6 regulator obrotéw aparatéw 2 szt.
grzewczo-wentylacyjnych
7 Rura tworzywowa _25x2,3 wraz z 30 mb. PE-Xa
izolacjg
Tréjnik tworzywowy 25x2,3 - .
8 25%2.3 - 32%2.9 2 szt. zaizolowany PE-Xa
9 Rura tworzyyvowa _32x2,9 wraz z 30 mb. PE-Xa
izolacjg

Przejscie z PE-Xa 32x2.9 na rure .
10 stalowa DN32 2 szt. zaizolowane
11 Tréjnik DN32 - DN 32 - DN32 2 szt. zaizolowany
12 Rura stalowa DN32 z izolacjg 6 mb.
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6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdolne"
Kontroli jakosci wykonanych robdt nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:

— szczelnosé instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej i grzewczej wraz z zamontowang

armaturg

— zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

— poprawnos¢ zamontowania przyboréw i urzgdzen

— regulacja instalacji wodociggowej wody cieptej

— zgodnos¢ doboru uzytych materiatow

— sposob zabezpieczenia przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

— badania armatury odcinajgcej na instalacji wodociggowej
Odbidr robot zanikajgcych (ocena ztgezy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy
zgtaszac¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji
pozostatych robot
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynno$s¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowosé i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczeséniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaé za osiggnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki

montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

6.1. Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzgdzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami

warunki techniczne.
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6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega na badaniu:

szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z
zamontowang armaturg

zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacijg projektowa

poprawnosci zamontowania urzgdzen

wykonania izolacji cieptochronnej

badania armatury odcinajgcej pod wzgledem szczelnosci, doboru, poprawnosci montazu

6.2.1. Proba szczelnosci

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag,

zakryciem bruzd i kanatéw.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wodg. W przypadkach uzasadnionych mozliwoscig

zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania

szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé

cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacje nalezy odigczy¢ od zrddta ciepta

6.2.1.1. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja
nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe
catkowicie zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie
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potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne
wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z pkt. 2 wyze;j.

Nalezy od instalacji odtagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odtgczy¢ kociot od instalacji.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Instalacje lub jej czesc¢, ktdéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

o zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody
instalacyjnej ze s$rodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie
oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

o nie wyposazac¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z

instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

6.2.1.2. Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

Tabela

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziaice
elementarnej:

o 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

o 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej 24 godz.
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé
w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac 6 bar a badanie nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w ponizszej tabeli:

- Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z

przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)
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Potaczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow badania za
pozytywne
C . . brak przeciekéw i roszenia,
podniesienie cisnienia w instalacji do o ) !
spawane, wartosci cisnienia probnego szczegllnie na potgczeniach i
lutowane, 9 dfawnicach
zaciskane *, j.w. ponadto manometr nie wykaze
kotnierzowe  |obserwacja instalaciji 1/2 godziny J.W. ponagdlo mé y
spadku cisnienia,
C . . brak przeciekdw i roszenia,
. podniesienie cisnienia w instalacji do o ) !
gwintowane e X szczegollnie na potgczeniach i
wartosci cisnienia probnego .
dtawnicach
_ . . j.w. ponadto ci$nienie na
obserwacja instalacji 1/2 godziny lW.p ; S
manometrze nie spadnie wiecej niz 2

* potgczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢é + 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka
koniecznos¢) nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi koniecznosé
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci
ztadu, w ktérej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac. Upuszczanie wody powinno odbywac¢ sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie
istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji
grzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu. Jezeli badanie przeprowadzane jest w ramach
odbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta
cze$¢ instalacji, ktéra zostata poddana probie i po tej probie bedzie oprdézniona z wody, nie

ulegta korozji.

6.2.1.3. Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
Badanie szczelnos$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym
oleju w przypadku, kiedy uzasadnione jest niskimi temperaturami za zgoda Inzyniera.
— Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna
przekracza¢ 3 bar
— Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 3 50 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce

elementarnej 0,1 bar.
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— Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnos$ci instalacji powietrzem, powinna byé
wyposazona w zawor bezpieczehstwa, ktdérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

— Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrocic¢
szczegolng uwage na niebezpieczenstwo wynikajagce z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji
(np. nie nalezy stosowacé jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

— W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnoéci instalacji mozna je
lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

— Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

— Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalaciji.

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byé
sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie probne przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowacC te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnoéci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych

badan.

6.2.1.4. Przebieg préby ,,na goraco" instalacji ogrzewczej
Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz
spowodowaC usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokdle odbioru.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

— po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

— po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

— po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

— Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta

ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
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grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

— Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

— Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potgczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.
Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

— W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu
szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

— Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzgdzi¢ dla celéw
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okre$lenie stopnia napetnienia instalacji
wodg w funkgji cisnienia i $redniej temperatury wody w instalacji.

— Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

— Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywac w nastepujgcy sposéb:

o pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajacych
dokfadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach
zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m
od budynku.

o pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢
odczytu

o #0,5K.

o pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

o pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocag
termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy
dokonywa¢ na wysokosci 0,75 m nad podiogg, w srodku pomieszczenia, a w
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢

punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtosc
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miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

o pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadno$¢é odczytu = 0,5 K
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji (np. na zigczce grzejnikowej, na $rubunku
zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar
bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby

z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

6.2.1.4.1. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

— 11 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

— 2 Kw pozostatych przypadkach.

Nalezy przyjmowa¢ nastepujgce odchyiki temperatury wody instalacyjnej od wartosci
wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:
— woda zasilajgca instalacje ogrzewcza:
— przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + 1 K,
— przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 Kdo 2 K,

— woda powrotna z inst.ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 K i nie nizsza niz o 2K,

6.2.2. Badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

6.2.2.1. Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulaciji
Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

— po uplywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna
odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz + 1 K, przy temperaturze
zewnetrznej:

— w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C,

— w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej od 0 °C i nie wyzszej niz + 6 °C,

6.2.2.2. Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
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polega na:

zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtdwnych rozdzielaczach i na
rozdzielaczach wydzielonych obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury
zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z wihasciwymi
wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,
skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

o wszystkich grzejnikow w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg

»na dotyk"

o w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania
badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu
warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylaciji itp.),
skontrolowaniu spadkow cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych
na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich
z wartosciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miesci¢ sie
w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia,
skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich

rozdzielaczach.

6.2.2.3. Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

» przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie

przeptywow wody w poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btagd w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania,
nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym

zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

6.2.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy

przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos$¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania

instalacji ogrzewczej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja

powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6.2.4. Badania odbiorcze natezenia hatlasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegolnych
pomieszczeniach, wywofanego przez dziatajgcg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w

ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscia

wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowe;j
niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowg
dokonane jest w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej, zgodnie z § 113 ust.7 rozporzadzenia w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.01 "Wymaganie ogdine".
llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest komplet liczony na kazdy budynek :

— instalacji wodociggowej,

— instalacji kanalizacyjnej,

— instalacji grzewczej

7.1. Ogdblne zasady obmiaru

Ogolne zasady podano w ST-00.01 "Wymagania ogolne".

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét

llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaci
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiaru wykonanych robét jest komplet wykonanej instalacji co i ct liczac na obiekt
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8. Odbior robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.01."Wymagania ogodlne"

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét,

protokot przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, fgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen,

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00."Wymagania ogdélne"

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

9.

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdét,

protokot przeprowadzonych badan zgodnie z pkt 6.

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, ktérych
wykonano instalacje

instrukcje obstugi instalacji

Rozliczenie robot

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 9.

Cena montazu urzgdzen/instalacji mierzonych w kpl. obejmuje:

badania robo6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzeh oraz ich sktadowanie,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
wykonanie robdt zasadniczych:
o wykonanie kompletnej instalacji wodociggowej

o wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej,
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o wykonanie instalacji grzewczej
— montaz rur, ksztaltek i uzbrojenia przewodow,
— wykonanie systemu mocowan przewodow,
— zabezpieczenia odcinkéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
— wykonanie robét podposadzkowych wraz z podsypka, obsypka, zageszczeniem,
—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 4064-2+Ad|:1997 Pomiar ob!et_osm wod_y w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN- B-01706: 1992/ Az 1:

1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-87/B-02151.01 Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN-87/B-02151.02 - X L ) X
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

N-87/B-02151.03 Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

PN- 71/B-10420 -
odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

PN-81/B-10700.00 przy odbiorze. Wspéine wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 przy odbiorze przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacjt_a wewnetrzne wodociagpwe | kana!izacyjne. Wymgganja i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociaggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodoqiagi. Zabudowa zestgw_c’)w wod_omierzowy_ch w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN - 71/H -04651 (l)chron_a przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogélne

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

PN-70/N-01270.03 o
przesytanych czynnikéw

Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1329-1:2001

PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
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przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 14683:2001

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta

PN-EN ISO 228-1:2005

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytagczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-91/B -02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-85/C-04601

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

10.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(OZ.U. Nr 109/2004 paz.1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417)

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994 r
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - T. |

Instalacje sanitarne
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych - zeszyt 6 - COBRTI Instal
— Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. -
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Dz.U. nr 75 z 2002 r poz. 690
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